
Fassade/ Fenster/ Türen/ Balkone
•   Fassadenputz: Abrieb 2–3 mm, Ref. Keim «Exclusiv»

Nr. 9531 (NCS 2005-Y20R).
•    Brüstung & Sockel: Kellenwurf 6–8 mm, Ref. Keim

«Exclusiv» Nr. 9526 (NCS 3005-Y20R).
•    Holz-Metall-Fenster: einbrennlackiert, NCS S 7500-N 

mit Eisenglimmer. 3 fach Wärmeschutz-Isoliervergla-
sung.

•   Fensterrahmen innen: Holz gestrichen NCS S1502-Y.
•   Fenster im Erdgeschoss einbruchhemmend RC2N.
•    Fensterbänke Erker & Dach: Holz-Metall,

einbrennlackiert  NCS S 6000-N mit Eisenglimmer.
•    Geländer Fenster & Loggia: Stahlprofil und Edelstahl-

netz, einbrennlackiert NCS S 6000-N mit Eisenglimmer.
•   Staketengeländer Dachterrasse: feuerverzinkt.
•    Senkrechtmarkisen/ Balkonmarkisen: Serge Ferrari 

Soltis Horizon 86, Farbton 86-51181 tiefrot.
•    Hauseingangstüren: Glas/Metall mit 2 fach-Isolierver-

glasung, thermisch getrennte Metallprofile, Elektrotür-
öffner.

•    Wohnungseingangstür: Türblatt aussen NCS S3010-
Y50R, innen NCS S1502-Y. Schall- und feuerhemmend 
EI30, mit Dreipunkteverschluss.

•   Schliessanlage KABA Star oder gleichwertig.
•    Balkonboden: Zementplatten; Option: Feinsteinzeug

unglasiert hellgrau, z. B. NovaBellPRO grigio,
60×60 cm, Kreuzfugen.

Bodenbeläge/ Wände/ Decken
•  Wohnräume: Eiche Parkett Natur, geölt.
•    Sockelleisten: Holz gestrichen RAL 9016,

Format 40×11 mm.
•   Wände: Abrieb, gestrichen RAL 9016.
•   Decken: Weissputz RAL 9016.
•    Innentüren: Stahlzargen gestrichen RAL 9016, Türblatt

NCS S1502-Y.

Garderobenschränke
•    Garderobenschränke aus Holzwerkstoffplatten mit 

Hutablage, Kleiderstange und Tablaren. Gestrichen
in NCS S1502-Y.

•   Oberfläche HPL nach Standard-Kollektion.

Küchen (Firma Herzog)
•   Unterschränke: kunstharzbelegt, z. B. HPL Argolite 414.
•    Ober- und Hochschränke: kunstharzbelegt, z. B. HPL

Argolite 1090, SR Strato.
•   Arbeitsplatte: Silestone White Storm 14 poliert
•   Griffstange: Holz Eiche, natur, lasiert.
•    Geräte: Kochfeld, Geschirrspüler, Backofen Elektrolux 

EB6GL40SP, Electrolux SoloSteam EB4GL70SP,
Kühlschrank: Elektrolux IK2620B

•   Beleuchtung: LED-Band unter den Oberschränken.
•   Abfallsystem: Auszugssystem integriert.

Bäder/ WC
•    Wandplatten: Keramik Cinca arquitectos

Weiss/Beige, 10×30 cm.
•    Duschen: Keramikplatte Cinca arquitectos Burgundy

10×30 cm, Ablage in Holz Eiche natur lasiert.
•   Bodenplatten: Keramik grau, 30×30 cm.
•    Vorhangschiene / Trennwand: putzbündig, weiss,

kunstharzbeschichtet.
•     Spiegel & Beleuchtung: Spiegel mit Milchglas-

leuchte,
Deckenspot in Dusche, Leuchtenstelle bei
Waschturm.

Waschen/ Trocknen/ Kellerabteil
•    Pro Wohnung ein Waschturm V-Zug Adora Waschen 

V2000 und Adora Trocknen V2000.
•    Ausnahme 2½ Zimmer-Wohnungen: gemeinsamer 

Waschraum im UG.
•    Kellerabteile in Holz/Metall-Systemunterteilungen mit

Zylinderschloss passend auf Wohnungsschliessung.
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Kurzbaubeschrieb

HINWEIS
Bautechnische und ausführungsbedingte Änderungen und An-
passungen, sowie Materialwechsel bleiben bis Bauvollendung 
vorbehalten. Bei sämtlichen Flächen und Massen handelt es 
sich um Circa-Angaben. Änderungen bleiben vorbehalten.
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Heizung/ Lüftung/ Kühlung/ Elektroinstallationen
•   Elektroapparate: Feller STANDARDdue UP, weiss.
•    Lüftung und Schlaufdosen gemäss Koordinationsplan 

HLKSE (mechanische Entlüftung in Nasszellen).
•    Beheizung und Kühlung gemäss technischem Konzept 

(keine abweichenden Materialangaben im Farb- und 
Materialkonzept).

•    Heizwärmebedarf nach SIA 380/1:2009, Ausführung 
nach
Minergie-Standard.

•   Kontrollierte mechanische Entlüftung in Nasszellen.

Parkmöglichkeiten/ Velo- Kinderwagenstellplätze
•    Parkplätze in der Einstellhalle. Insgesamt 13x PP, davon 

2x PP Besucher, IV gerecht. 
•   4x Motorradstellplatz
•   Kinderwagenstellplatz im Erdgeschoss
•   2x Veloraum für 13 und 50 Velos im Erdgeschoss 

Umgebung/ Allgemeines
•    Hauseingang mit Metallabschluss einbrennlackiert

NCS S7020-Y80R, Betonplatten/Betonriemen 30×60.
•    Treppenhaus mit Kunststeinboden z. B. Külling K1117,

Handläufe Eiche natur lasiert.
•    Gebäudehülle und Umgebung gemäss Visualisierung 

und Farb-/Materialkonzept.
•    Garagentor: Kipptor mit Servicetüre, feuerverzinkt, 

mit Motorantrieb und Ampelsystem, pro Parkplatz eine 
Fernbedienung.


